Microscopio Digital ScopeCapture n

M503

Manual de Instrucciones

Bienvenido (a)

iGracias por elegir microscopio digital ScopeCapture II"™ M503!

El microscopio digital es un dispositivo nuevo e interesante que

nos permite observar micro-objetos con claridad y que tiene

aplicaciones o usos en diversas dreas, tales como:

v

v

Inspeccion industrial

Inspeccion de las piezas de un equipo.

Inspeccion de tabletas electronicas

Herramienta para la investigacion cientifica

Andlisis médicos

Util para la ensefianza escolar.

Diseccion y examen de insectos o plantas

Pruebas cutaneas

Inspeccion textil

Inspeccion a detalle de colecciones de monedas, joyeria

Inspeccion detallada de impresiones

V.11.1.2



Lea atentamente este manual antes de
usar el Microscopio Digital M503.
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Especificaciones del Producto

@ Requiere un Sistema operativo: Windows XP/Vista/Windows 7

@ Interfaz de PC: USB 2.0

@ Sensor de Imagen: 1/3 pulgadas

@  Pixeles Efectivos: 1600(H)x1200(V), 1280(H)x1024(V), 640(H)x480(V), 320(H)x240(V)

€ Frame Rate (Frecuencia de Imagen por segundo): 1600 x1200/15ftps o 640 x480/30ftps

€ Amplificacién: 10X -230X (17” de pantalla LCD)

@ Balance de Blancos: Automdtico

@ Exposicién: Automdtico

@ lluminacién: 8 LEDs blancos ajustables

@ Consumo de energia: Mdx.0.75W

€ Tamafo: 102mm (Largo) X 30mm (Ancho)

Medidas de Seguridad

@ Evite ensuciar el lente al tocarlo directamente con los dedos , proteja el producto
contra dafios electrostdticos .

@ No trate de desmontar cualquier parte de este producto.

@ No intente reparar usted mismo este producto, al abrir la tapa del equipo puede
exponerlo a puntos de tension peligrosos u otros riesgos.

@ Guarde y opere el microscopio digital a temperaturas minimas de 0°C 'y mdximas de
45 ° C, asi como con humedad minima de 45% y mdxima de hasta 85%, ya que esto
prolongard la vida del producto y le evitara dafios al mismo.

€ No permita que este producto entre en contacto con agua u otros liquidos. Si el agua u
otros liquidos penetran el interior del producto, desenchufe inmediatamente el producto
desde la PC. El uso continuo del producto podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

€ No utilice ningun detergente o solucién voldtil, que puede dafiar los componentes del
microscopio, y el lente. Solo use un pario suave para limpiar el lente .

@ No cologue este producto cerca de una fuente de calor ni lo exponga al fuego, las altas
temperaturas o una elevada humedad podria dafar el lente.

@ Evite tocar el lente con los dedos. Tenga cuidado de no rayar la lente.

€ Necesita leer el manual de instrucciones antes de usar y guardar el microscopio digital.

@ Para evitar una descarga eléctrica, quite todas las fuentes de electricidad antes de

mover la PC.



Contenidos del Paquete

El paquete del microscopio digita ScopeCapture Il incluye lo siguiente:

1.

NS LA~ DN

Microscopio digital M503
CD (Drive) Software

Mini tripie

Bolsa de viaje

Patron de calibracion x 2pcs
Arillo de enfoque x 2pcs

Torre de 6 bloques para colocar microscopio.

Requisitos Minimos de la Computadora

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sistema Operativo : Windows XP / Vista / Windowss 7

CPU: Pentium IV 1.0G, Celeron, AMD Athlon o superior

Puerto para CD-ROM drive

Puerto USB tipo 2.0 disponible

Memoria RAM: Minimo de 256 MB

Espacio libre en disco duro: al menos 100 MB(Para instalar el programa del software)
Tarjeta grdfica: 16-BIT o superior, soporta Directo 9.0C

Especificaciones recomendadas para el correcto funcionamiento

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sistema Operativo : Windows XP SP2 o Vista SP1 o superior
CPU: Core2- 2.0GHz, AMD Athlon 64x2- 2.0GHz o superior
Puerto para CD-ROM drive

Puerto USB tipo 2.0 disponible

1.0Gb RAM o superior

Espacio libre en disco duro 10GB o mds

Tarjeta grdfica: 32-BIT o superior, soporta Directo 10



Proceso de instalacion del software

Las instrucciones siguientes le guiardn durante el proceso de instalacion del microscopio digital
M503:

® Conecte la PCy ponga el CD de instalacion en el drive CD-ROM. No conecte el cable USB del
microscopio a la PC antes de instalar el software.

® Seleccione la instalacion del software, y siga las instrucciones para completarlo.

® Cuando completa la instalacion, vuelva a iniciar el sistema operativo Windows. Si asi se lo

pide su computadora

Nota: El software necesita ser instalado una sola vez para cada computadora.



Instalacidn del programa ScopeCapture Il

1. Coloque el CD de instalacion en el drive CD-ROM, y el programa de instalacion deberd
iniciarse automdticamente. De lo contrario, ejecute el “ScopeCapture Il.exe” directamente
desde el CD.

2. Haga clic en "Install”, aparecerd la siguiente ventana. Haga clic en "Next" para continuar o
"Cancel" para abortar la instalacion.

Welcome to the InstallShield Wizard for ScopeCapture 1l

pture || on your co




3. Verd el Acuerdo de Licencia (License Agreement). Si acepta el Acuerdo de Licencia, entonces
elige la primera opcion y haga clic en "Next" para procesar, o "Cancel" para abortar la
instalacion.

BY ACCEPTING, ¥OU [ORIGINAL PURCHASER] INDICATE YOUR ACCEPTANCE OF
THESE TERMS. IFvOU DO NOT “wISH TO ACCEPT THE FRODUCT UNDER THESE
TERMS YOU Méy CHOOSE NOT T0O ACCEPT BY SELECTING " decline...” &ND NOT
INSTALLING THE SOFTWARE.

ScopeCapute [the Saoftware] is copyright 2007-2009 by Polypower. Al rights are reserved. The F
ORIGINAL PURCHASER is granted a LICEMSE to use the software only, subject to the
following restrictions and limitations.

1. The license is to the onginal purchaser anly, and is not transterable without prior written
Permizzion from Polppower.

2. The Original Purchaszer map uze the Software on a single camputer owned or leazed by the
Qriginal Purchaser. Y'ou may not uze the Software on more than a single machine even if you
own or lease all of them without the wiitten conzent of Polypower.

3. The Original Purchaser may not engage in, nor permits third parties to engage in, any of the
following:

&, Providing or permitting uze of or disclazsing the Saoftware to third parties.

agreement

4.  Para comenzar la instalacion, haga clic en "Install". O haga clic en "Cancel" para abortarla.
Haga clic en "Back" si desea retroceder para leer la licencia de usuario.




5. Verd la barra de progreso que indica que la instalacion estd en marcha. Si hace clic en
"Cancel", cancelard la instalacion.

Setup Status

figuring your

6. finalizar la instalacion.

InstallShield Wizard Complete

pture 11,




7. Aparecerd la pantalla de setup de “ffdshow”, y terminara de instalarse. Haga clic en “Next”

para completar la instalacion.

ffdshow [rev 3128] [2009-11-08]

Setup - ffdshow

This will install ffdshow on your computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

8. Conecte el cable USB del microscopio digital a la computadora. El sistema buscard e instalara
automdticamente el software. Espere hasta que vea este mensaje que muestra el sistema
“Found New Hardware—Your new hardware is installed and ready to use.” (EL sistema ha

encontrado un nuevo hardware esta instalado y lista para usarse.)

i) Found New Hardware | *

CigitalMicroscope

.jr) Found Mew Hardware X

Your new hardware is installed and ready to use,

Ahora la instalacion del software ha finalizado, puede utilizar el microscopio digital.



Conexion del Microscopio Digital ScopeCapture Il

El procedimiento siguiente le mostrard como conectar correctamente el microscopio digital con

su computadora.

Conecte el cable USB del microscopio digital al puerto USB de su computadora...




Operacion del Microscopio Digital ScopeCapture Il

El siguiente proceso le ensefiara cdmo manejar el microscopio digital ScopeCapture Il.

i. Para tener una imagen clara, le sugerimos agarrar el microscopio digital de la forma como se
muestra:

ji. Ponga el objeto deseado cerca del microscopio digital, y la distancia entre ambas no deberd
exceder los 15 cm.

jii. Ajuste el enfoque: Use cualquier dedo para girar la rueda como se muestra, hasta que la
imagen sea clara.

Rueda “A”

iv. La ampliacidon serd mayor si acerca el microscopio digital al objeto deseado.
V. La amplificacion serd mds alta si el microscopio digital estd mds cerca del objeto deseado.
Vi Cuando el objeto deseado se encuentra en la parte superior del arillo de enfoque, se

encuentran dos enfoques (230X y 50X) cuando gire la rueda. Si desea la amplificacion de 51X
~ 229Xy 231X ~ 250X, debe quitar el arillo para ajustar la distancia del objeto.



Programa ScopeCapture Il

Nota: Antes de ejecutar el programa ScopeCapture I, asegure que el cable USB del microscopio

digital este conectado a la computadora.

L

SropeCaphire
Haga doble clic en el icono II , el programa ScopeCapture Il aparecerd como sigue:

I l Picture it




Descripcion de la Barra de herramientas

™ Preview . .
1\ Vista previa

!J Capture

: Capturar imagen

3 sy, Video

: Grabar video

| Timer
4. ) : Captura imagen con temporizador
Confi
5..u : Configuracion
t_i'ﬁ Save L, .
6. i : Guardar las imdgenes directas a la computadora

5 B Email

: Enviar email

: Idioma

About
9. @ : Acerca de la edicion del microscopio

10‘ [ 1 Picture | i@ Video |

: Imdgen / Video

Los botones de Imagen / Video estd en el lado izquierdo del programa, que contiene las listas de
imdgenes o videos capturadas por el microscopio.

Las imdgenes / videos en las listas no se eliminardn automdticamente al cerrar el programa. Por
lo tanto, se sugiere que usted guarde manualmente las imdgenes o videos , y luego mantener
esta carpeta limpia para la sequridad de archivos y rendimiento de programa

Vista previa

Esta funcion muestra la imagen en tiempo real . Lista para grabar imagen o video.

Capturar imdagenes

Puede capturar una imagen digital por dos maneras:

. . | - Capture .
1. Hagaclic en el icono 1= en la barra de herramientas, o

2. Pulse el botén “C” (Capturar) directamente en el cable USB del microscopio.
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Grabar video

. . | Video .
Haga clic en el icono !g* de la barra de herramientas como se muestra a

continuacion , Se abrird la configuracion del grabador

Configuracion del grabador:
1. Frame rate (Frecuencia de imdgenes por segundo): Se puede ajustar desde 1 hasta  30.
2. Tiempo (segundos): Se puede ajustar el tiempo de grabacion de video desde 1 segundo
hasta a 99999 segundos (casi 28 horas).
3. haga clic en “Aceptar” para iniciar la grabacion. Puede detener la grabacion en cualquier

momento si hace clic en “Detener”.

Configuracion del grabador E|

Frame Fate 1~ 30)
Tiempo (segundos) (1~ 29999)

[ aceptar | [ Cancelar ]

Capturar imagen con temporizador

Timer

Si quiere capturar imdgenes con temporizador, haga clic en el icono de la barra

de herramientas come sigue.

Capiurar imagen con temporizador E

Hora de inicio |2|:|1|:|;|:|5;-|D w |

10:20: 27 =

Intervalo |DD mir: 03 sec i |

Capturar Fotogr:
Tamafio de archivo I:l ME

Terminada: 0 Fatograma

[ Aceptar |[ Catcelar




Configuracion

Para seleccionar la resolucion y el pardmetro de las propiedades del video, haga clic en el icono

I Confi
—7- 2 de la barra de herramientas.

Configuracifin de yideo

Propiedades del dispositivo

Resolucion de video 1600: 1200

<

Propiedades de video

Brilla :1 128 :
Cantraste J :
Saturacion J b
Nitidez §) %
Gamma J G4 :

[ fceptar J[ Cancelar

Guardar imagen o video

Usted Podrd elegir un video o una imagen que tenga ya grabadas (las cuales aparecerdn en forma

l S
de lista del lado izquierdo de nuestra pantalla). Hacer clic en el icono H} eli de la barra

de herramientas, para poder guardar la imagen (en formato “jpg”, “bmp”, “png”, o “gif”) o video
(en formato “avi”) en su propio disco duro.
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Email

Puede enviar la imagen o video seleccionado por correo electrénico a su amigo o compaifiero de

l Email
trabajo , solo haga clic en el icono n de la barra de herramientas.

31 Sin titulo - Mensaje (HTMJ =)
i

iAlch'wn Edicion  Ver Insertar Formato Herramientss Acciones !

im0 D L 8 v ]| B Opcins. 5@ 1o JAlnes s

B gab201006-22 1620-02 102 (35246) Opciones de datos adiuntos...
A

A REEEE]

Idioma

Idioma |E|

Spanish (Espariol) W

Arabic (G, =11}
German (Deutsch)
English ar
Spanish (Espariol)

French (Frangais)

Italian (Ttaliano)

Japanese [ A8

Korean (EH=2H)

Palish (Polski)

Portuguese (Portugués)
Fussian (PycokHi)

Chinese Simplified (=7 BT
Chinese Traditional { =0 FEED




Acerca del microscopio

I About
Puede comprobar su version actual solo haga clic en el icono @ de la barra de

herramientas.

Aot

’ ScopeCapture 1,1.1.2
Copyright () 2009

Observacion en Pantalla Completa

El drea de vista previa se puede ampliar a pantalla completa si hace clic en el icono gl ubicado
arriba a la derecha de la pantalla del programa, o haga doble clic en el botdn izquierdo del ratén
en el drea de vista previa.

Para volver desde el modo de pantalla completa, teclea "Esc" o haga doble clic en la tecla
izquierda del raton.

Funcion de Menu

1. La manera de agregar una cruz, una regla, circulos, un temporizador en el drea de la vista
previa: requiere mover el cursor al drea de la vista previa, haga clic en la tecla derecha del
raton y aparecerd el menu de la siguiente manera. Puede hacer clic en la funcién que desee.
También puede capturar la imagen con la linea de cruz/regla/circulos/temporizador.

18



@ Preview

2. Seleccione un archivo en las lista de imagen/video, y haga clic en el botén derecho del raton.
El menu aparecerd de la siguienta manera.

Nota: Para abrir los archivos—use “Microsoft Paint” para ver las imdgenes; use “Reproductor de
Windows Media” para ver los videos.

19



Ver Imagen

Haga doble-clic en la imagen seleccionada en las lista de imdgenes, y se muestra como sigue:

® Preview

I 1 Picture

: Acercar : Alejar

20



Reproduccion de Video

Haga doble-clic en el video seleccionado en las listas de videos, y se mostrara como sigue:

I W Picture [JE@E Video

=

: Reproducir/Pausa

: Detener

: Abrir archivo en formato “avi”

: Regresar

T

: Adelantar



Solucion de Problemas

Problemas mas comunes

A. Si el microscopio y el programa ScopeCapture Il trabajan bien y de repente no funcionan
correctamente, por favor intente lo siguiente:

1. Desconecte el enchufe USB del microscopio desde la computadora
Cierre el programa ScopeCapture Il

3. Después de esperar durante 1 minuto ,vuelva a conectar el USB del microscopio a la
computadora

4. Reinicie el programa ScopeCapture Il

B. Si su computadora no satisface la especificacion recomendada (ver pdgina 5), quizd el
programa no pueda funcionar correctamente, por favor use el programa como AMCAP.exe:
inicie el programa (tal vez necesitan estos pasos: ToolBar->Device: seleccione el microscopio
ScopeCapture Il; ToolBar- > Opcidn: seleccione "Preview")

C.  Para la primera version de Windows Vista (no Vista SP1), tal vez hay este problema: no hay
ninguna imagen (pantalla en negro) en el drea de vista previa. Por favor, intente el siguiente
paso: Barra de Herramientas-> Configuracion-> Predeterminado-> Aceptar)

D. Cuando reanude la computadora desde el modo de espera o hibernacion, tal vez el
programa ScopeCapture Il no funcionard correctamente, por favor, ciérrelo y vuelva a iniciar.

Problemas y Soluciones

P1. ¢Por qué no se puede encontrar el objeto en el drea de vista previa del microscopio
ScopeCapture I1?

R: a. Revise si el cable USB del microscopio se ha conectado a la computadora.
b. Encienda la luz de LEDs para comprobar si la iluminacion estd bien

P2. éPor qué el microscopio no funciona cuando estd conectada la computadora?
R: a. Compruebe si se ha instalado correctamente el programa Scope Capture en la computadora
b. Compruebe si el cable USB del microscopio se ha conectado correctamente al puerto USB de
la computadora

P3. ¢Como instalar el programa ScopeCapture 11?
R: a. No conecte el cable USB a la computadora antes de instalar el programa ScopeCapture Il.
b. Coloque el CD de instalacion a CD-Rom, si no ejecutard automdticamente el drive, seleccione
“Microscope AutoRun” del CD, y haga clic en “install” para iniciar la instalacion.
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P4. ¢ Hasta cuando se puede conectar el microscopio con la computadora ?
R: Después de instalar el programa, conecte el cable USB del microscopio a la computadora y

luego ejecute el programa "ScopeCapture 1"

P5. Cémo desinstalar el programa ScopeCapture II?
R: Haga clic en la utilidad de desinstalacion desde el Inicio -> Panel de control -> Agregar o quitar

programas. Seleccione “ScopeCapture 11” y lo desinstale.

P6. Cuando se conecta a la computadora, ipor qué la imagen en tiempo real se vuelva lenta?
R: a. Es probable que la configuracion de su PC no es suficiente. Compurebe la especificacion
recomendada que se indica en pdgina 5.

b. Es posible que el CPU o memoria de su computadora se sobrecargue porque ejecute
demasiados programas. Intente cerrar otros programas y reinicie su computadora para
liberar la memoria.

¢. Quizds su sistema ha sido atacado por virus, que puede degradar la velocidad de

funcionamiento.
Q7. éQué debemos hacer si el microscopio no funciona normalmente?
R: Desconecte todos los cables del microscopio, reinicie el sistema, espere unos 10 segundos, y

reconectar el cable para reiniciar el programa.

Para mds dudas o sugerencias, no vacile contactar a nosotros: sales@polypower.com.tw
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